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SWIETELSKY

ce

LEISTUNGSERKLARUNG
NI. 0441/0012021

Eindeutiger Kenncode des Produkttypes:
Estrichsand 0/4,
feine Gesteinskornung aus Gneis, Schiefer, Phyllit, Quarzit

Verwendungszweck(e):
Gesteinskornungen fiir Mortel gemaf EN 13139

Hersteller:
SWIETELSKY AG, EdlbacherstraBe 10, AT-4020 Linz
Herstellerwerk: Piesendorf, Aufhausen 29, A-5721 Piesendorf

System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit:
System 2+

Harmonisierte Norm:
EN 13139:2002+AC:2004

Notifizierte Stelle:
Austrian Standards Plus GmbH, Nr.: 0988
Konformitatsbescheinigung 0988-CPR-0441 fiir die werkseigene Produktionskontrolle.

Erklérte Leistung:
Siehe Seite 2

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erkldrten Leistung. Fir die Erstellung der
Leistungserkldrung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte
Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ing. Erik Brunner (Prifstelle Swietelsky) , »

P

A-4050 Traun 01.04.2021
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Erklarte Leistung fir 0441/0012021

Harmonisierte
Wesentliche Merkmale Leistung technische
Spezifikation

Kornform, -grée und Rohdichte
5.2 Korngruppen d/D 0/4
5.3 Kornverteilung eingehalten (Tab. B1)
5.4 Kornform NPD
6.2.1 Rohdichte

Scheinbare Rohdichte (pa) 2,70 — 2,80 Mg/m?

Rohdichte ofentrocken (prd) 2,65 -2,75 Mg/m?

Rohdichte gesattigt und oberflaichentrocken (pssd) 2,67 — 2,77 Mg/m?®
Reinheit
5.4.2 Muschelschalengehalt NPD
5.5 Feinanteile Kategorie 1
Zusammensetzung/Gehalt Gneis, Schiefer, Phyllit,

Quarzit
7.2 Chloride < 0,06 Masse %
7.3.1 Saurel6sliche Sulfate ASo.2
7.3.2 Gesamt-Schwefel NPD
7.4 Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhartungsverhalten des bestanden EN 131_39'2002+
Mortels verdndern (Natronlauge-Priifung) AC:2004

Raumbestandigkeit Keine industriell hergestellte
7.5.1 Wasserldsliche Bestandteile Gesteinskdrnung
Gliihverlust Keine industriell hergestelite
7.5.2 Glihverlust Gesteinskdrnung
Wasseraufnahme
6.2.2 Wasseraufnahme < 1 Masse-%
Gefahrliche Substanzen:
- Abstrahlung von Radioaktivitat Baustoffindex < 1
- Freisetzung von Schwermetallen A2-G
- Freisetzung von polyaromatischen Kohlenwasserstoffen A2-G
- Freisetzung anderer gefahrlicher Stoffe A2-G
Frost-Tau-Wechselbestandigkeit
6.2.3.1 Frost-Tau-Wechselbestandigkeit NPD
Widerstand gegen Alkali-Kieselsdure-Reaktivitat
7.6.1 Alkali-Kieselsaure-Reaktivitat NPD

typische Korngréenverteilung

Sieb [mm] 8 56 | 4 2 1 105]0,25(0,125|0,063

S‘ebd‘[{;:"]hgang 100 | 100 | 100 | 86 | 57 [ 25| 6 | 1 | 05
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