LEISTUNGSERKLARUNG
Nr. 292/20221776

Eindeutiger Kenncode des Produkttypes:
AC 16 deck, PmB 45/80-65, A5, G8, RA10

Rezept Nr.: 292

Verwendungszweck(e):
Asphaltbeton - Empirischer Ansatz - Fiir den Bau von Strafen, Flugplatzen und sonstigen
Verkehrsflachen, gemaR ON EN 13108-1 : 2008
Nicht geeignet fiir Objekte mit einer gesetzlichen Anforderung an das Brandverhalten.

Hersteller: SWIETELSKY Baugesellschaft m.b.H.
Gewerbepark Lindach D17, D - 84489 Burghausen

Werk Emmerting

System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit:
System 2+

Harmonisierte Norm: EN 13108-1 : 2008

Notifizierte Stelle(n):
Austrian Standards plus Certification, Nr.: 0988

Konformitatsbescheinigung 0988-CPR-0524 fiir die werkseigene Produktionskontrolle -
System 2+

Erklarte Leistung(en): Siehe Seite 2

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklérten Leistung/den erklérten Leistungen. Fiir die
Erstellung der Leistungserkldrung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der
obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

GroBauer

A - 4050 TRAUN . Mai 2022



Erklarte Leistung(en) fiir Nr. 292/20221776

Wesentliche Merkmale Einheit Deklarierte Bandbreite
Loslicher Blndemlttelgehalt M.-% 4,7 bis 53
Hohlir;urmig;ﬁélt Probekorper V.-% V' min2.0 - V' max40
Marshall - Stabilitat kN - - -
Marshall - FlieRwert - 7 I - . — N
7l\)liars¥hiaill ('Idotlent 77777777 - kN / mm - .
FJ(i;ver HohIraumgehaIt V.-% KLF o
Hohlraumauffiullungsgrad % KLF - N WKLF |
Mindéét: Wasserempfindlichkeit % ITSR mi;, 60
Wid?rstand gegen bleibgnde Verformgng, kleines. . % KLF
Gerat, Verfahren B, maximale proportionale Spurrinnentiefe .
Widerstand gegen bleibende Verformung, kleines 3
Gerat, Verfahren B, maximale Spurbildungsrate 1 rnm{‘l 077 - KLF
Bindemittelablauf M.-% -
Blelt;(;r:dé Verformung - Emdrmgtlefe o mmﬁ - — - |
Blelbende Verformung max. Zunahme . mrh = — - |
Widerstand gegen bleibende Verformung 522222: mm =
Afﬂnltat Bedeckungsgrad % 280
Kornverlust M.-% 7 =
Brandverhalten - :
Widerstand éegen Abrleb d Spikereifen % 7 KLF
Trelbstoﬁbersit;nalgkelt auf FliJgBetrlebsﬂachen - KLF
Bestandngkelt gegen Entelsungsmlttel Flugbetnebsﬂachen - 0 ' KLF
Gestein-Bitumenaffinitat auf Flugbei;ét;sflachen | ;’/;W - - ]
Qualitatsklasse gemal RBV - Qualitatsklasse B-B 2
Temperatur des Mischgutes °C 150 bis 190

Korngroenverteilung

Anteil < 45,0 mm M.-%
Anteil < 31,5 mm M.-%
Anteil € 22,4 mm - M.-% 100 7
Anteil < 16,0 mm 7 M.-% 90  bis 100
Anteil < 11,2 mm M.-% 75 bis 87
Anteil < 8,0 mm ; M-% | 62  bis 74
Anteil <  56mm M.-% KLF
Anteil < ﬁzaif;rinﬁ - % | KLF 7
Anteil < 20mm M %” 29 bis 41
Anteil < 05mm M-% | 12 bis 24
Anteil < 0,063 mm M.-% 60  bis 100

idgF.

@ Das Asphaltmischgut entspricht der Qualitatsklasse B-B gem&R Tabelle 3 der Recycling-Baustoffverordnung
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