e

LEISTUNGSERKLARUNG
Nr. 1200/0052023

Eindeutiger Kenncode des Produkttypes:
RM 10/32, U5, U-A
Produktionszeitraum: 26.-29.06.2023

Verwendungszweck(e):
Gesteinskornungen fiir ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische fur den
Ingenieur- und StraBenbau geman EN 13242.
Giteklasse |, U-Klasse U5 gemaR ONORM B 3140 und Umweltklasse U-A gemaR
Recycling-Baustoffverordnung BGBI Il Nr. 181/2015 idF BGBI Il Nr. 290/2016

Hersteller:
SWIETELSKY AG, EdlbacherstraBe 10, AT-4020 Linz
Herstellerwerk: Recyclinghof Asten, 4481 Asten

System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit:
System 2+

Harmonisierte Norm:
EN 13242:2002+A1:2007

Notifizierte Stelle:
Austrian Standards Plus GmbH, Nr.: 0988
Konformitatsbescheinigung 0988-CPR-1200 fiir die werkseigene Produktionskontrolle.

Erklérte Leistung:
Siehe Seite 2

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklérten Leistung. Fir die Erstellung der
Leistungserklédrung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte
Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von: j
/
/.

Ing. Erik Brunner (Prufstelle Swietelsky)

A-4050 Traun 20.07.2023

Seite 1 von 2



C€

Erklarte Leistung fir 1200/0052023

Harmonisierte

Gesteinskdrnungen aus Hochofen- und Stahlwerksschlacke
beeintrachtigen

Wasseraufnahme/-Saugwirkung
5.5 Wasseraufnahme

< 4 Masse-%

Zusammensetzung/Gehalt

rezyklierte Gesteinskdrnung

Wesentliche Merkmale Leistung technische
Spezifikation
Kornform, -grofRe und Rohdichte
4.2 Korngruppe d/D 0/32
4.3 KorngrofRenverteilung Ga85
4.4 Kornform von groben Gesteinskdrnungen Slao
5.4 Rohdichte NPD
Reinheit
4.6 Gehalt an Feinanteilen fa
4.7 Qualitat der Feinteile bestanden
(frostsicher)
Anteil gebrochener Oberflachen NPD
4.5 Anteil gebrochener Kérner
Widerstand gegen Zertriimmerung/Brechen LA
5.2 Widerstand gegen Zertrimmerung “
Raumbestandigkeit
6.5.2 Bestandteile die die Raumbestandigkeit von ungebundenen NPD

+

EN 13242:2002
A1:2007

5.6 Klassifizierung der Bestandteile von groben rezyklierten Rgz-, Xi-, FLs.,
Gesteinskérnungen
6.4 WasserlOsliche Sulfate in rezyklierten Gesteinskdmungen NPD
6.2 Saureldsliche Sulfate NPD
6.3 Gesamtschwefelgehalt NPD
6.5.1 Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhartungsverhalten von NPD
hydraulisch gebundenen Gemischen verdndern
Widerstand gegen Abrieb
5.3 Widerstand von groben Gesteinskérnungen gegen Verschleil® NPD
Gefahrliche Stoffe:
- Abstrahlung von Radioaktivitat unbedeutend
- Freisetzung von Schwermetallen im Eluat U-A
- Freisetzung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen U-A
- Freisetzung anderer gefdhrlicher Stoffe im Eluat U-A
Verwitterungsbestindigkeit, Frostbestandigkeit
7.2 Sonnenbrand von Basalt NPD
7.3.2 Frost-Tau-Wechselbestandigkeit NPD
Freiwillige Angaben
Beurteilung der Feinteile gemal ONORM B 4811 <39 )
Zulassiger Anteil < 0,020 mm bezogen auf das rechnerische GK o
Klassifizierung der Bestandteile von groben rezyklierten
Gesteinskoérnungen: - Anteil Rc+Ra+Ru 295 %
- Anteil Rc+Ra =50 %
- Anteil Ra <50 % i
- Anteil Rg+X 1%
- Anteil FL <4 cm’kg

Der Hersteller bestitigt die Durchfiihrung der Qualitdtssicherung gem. Recycling-Baustoffverordnung
§ 10, BGBI Il Nr. 181/2015 idF BGBI Il Nr. 290/2016.

Seite 2 von 2




